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Verify printer is on. 




Pull pink tab to remove clear tape. 





Do not touch copper strip. 



Wait until cradle is idle. Raise latches, insert print cartridges, then close latches. 
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Close cover. 




Choose one option for connectiing to the 
printer: Ethernet or USB. 



Ethernet 
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Verify that the network is set up, powered on, and functioning properly. 
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Use the included Ethernet cable to connect the printer to the network 
hub, switch, or router. 
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Verify that the Network icon is on. If not, check the cable 
connections. 
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O Insert CD, then follow the onscreen 
instructions. 
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Connect printer to computer. Wait for a Wizard screen. Insert CD. 
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Windows XP: During installation, when prompted, select hpf6600p.inf. 
Windows XP: SS^SIlBiaJi^Bt , ifi^S hpf6600p.info 
Windows XP: gO]| u\\A\x\7[ L.[Em^ hpf6600p.infS ^^&M^K 
Windows XP: '^mm ' Sffifiu^B^ ' MM hpf6600p.inf ° 
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© 2005 Hewlett-Packard Company 

Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation. 



Problems? Turn page. 
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Lisdasennukset Flere installasjoner 



Flera installationer Yderligere installationer 



Asenna ohjelmisto verkon jokaiseen tietokoneeseen kdyttdmdild tulostinohjelmisto-CD-levyd. 
Bruk CDen for a installere skriverprogramvaren pa alle datamaskinene som skal bruke skriveren. 
Installera skrivarprogrammet fran CD-skivan pa varje dator som ska anvdnda skrivaren. 
Brug cd'en til at installere printersoftwaren pa alle computere, der skal bruge printeren. 




Asennusongelmien vianmddritys 
Problembsing ved installering 



Felsokning vid installation 
Fejifinding af installationsproblemer 



Jos tulostimen ja tietokoneen vdlisessd yhteydessd on ongelmia asennuksen aikana, kokeile seuraavaa: 

Hvis det oppstar kommunikasjonsproblenner mellonn skriveren og datamaskinen under installeringen, kan du prove folgende losninger: 
Om datorn inte far kontakt med skrivaren under installationen provar du foljande: 

Hvis du opiever kommunikationsproblenner mellenn printeren og computeren under installationen, skal du gore folgende: 




Tietokone el Idyda tulostinta 

Jos tulostinohjelmiston asennuksessa on 
vaikeuksia, tarkista ettd: 

• Ethernet-liitdnndt ovat kunnolla kiinni sekd 
tietokoneessa ettd tulostimessa 

• tulostimeen on kytketty virta 

• verkko on toimintakunnossa ja virta on kytketty 
verkon keskittimeen, katkaisimeen tai 
reitittimeen 

• kaikki sovellukset, myos virustorjuntaohjelmat 
ja palomuurit, on suljettu tai poistettu kdytostd. 

Jos joudut tekemddn korjauksia edelld esitettyihin 
kohtiin, kokeile ohjattua asennusta uudelleen. 



Datamaskinen finner ikke skriveren 

Hvis du ikke kan installere skriverprogramvaren 
pa datamaskinen, ma du kontrollere folgende: 

• Ethernet-tilkoblingene til datamaskinen og 
skriveren er i orden. 

• Skriveren er slatt pa. 

• Nettverket fungerer og nettverkshuben, 
-svitsjen eller -ruteren er slatt pa. 

• Alle programmer, inkludert antivirus- 
programmer og personlige brannmurer, 
er lukket eller deaktivert. 

Hvis du har endret noen av tingene ovenfor, 
kan du prove a kjore installeringsveiviseren 
pa nytt. 



Datorn hittar inte skrivaren 

Kontrollera foljande om det inte gar att 
installera skrivarprogrammet pa datorn: 

• Ethernet-kabein dr rdtt ansluten till datorn 
och skrivaren. 

• Skrivaren dr paslagen. 

• Ndtverket fungerar och ndtverkets hubb, 
switch eller router dr paslagen. 

• Alia program, inklusive virusskydd och 
brandvdgg, dr stdngda eller avaktiverade. 

Om du atgdrdade nagot av ovanstaende 
forsoker du med installationsguiden en 
gang till. 



Computeren kan ikke finde printeren 

Hvis du ikke kan installere printersoftwaren pa 
computeren, skal du kontrollere folgende: 

• Ethernet-tilslutningerne til computeren og 
printeren er i orden. 

• Printeren er taendt. 

• Netvaerket fungerer, og netvaerkets hub, switch 
eller router er taendt. 

• Alle programmer, herunder virusbeskyttelses- 
programmer og personlige firewalls, er lukket 
eller deaktiveret. 

Hvis du har udbedret en af ovenstaende fejl, skal 
du prove at kore installationsguiden igen. 



Palomuuri estaa asennuksen 

Jos et saa yhteyttd tulostimeen, poista palomuuri. 
Jos tiedonsiirto tulostimen kanssa ei vieldkddn 
onnistu, ota palomuuri takaisin kdyttoon. 

Jos tiedonsiirto onnistuu poistettuasi palomuurin, 
voit halutessasi mddrittdd tulostimelle staattisen 
IP-osoitteen ja ottaa sen jdlkeen palomuurin 
takaisin kdyttoon. Katso tulostimen mukana 
tulleesta pikaoppaasta, miten staattinen 
IP-osoite mddritetddn. 



Brannmuren hindrer installering 

Hvis du ikke kan kommunisere med skriveren, 
kan du prove a deaktivere brannmuren. 
Hvis du fremdeles ikke kan kommunisere med 
skriveren, aktiverer du brannmuren pa nytt. 

Hvis du kan kommunisere med skriveren nar 
du deaktiverer brannmuren, kan det vaere lurt 
a tildele skriveren en statisk IP-adresse, og 
deretter aktivere brannmuren pa nytt. Se i 
dokumentasjonen som fulgte med skriveren, 
hvis du vil vite hvordan du tildeler skriveren 
en statisk IP-adresse. 



Brandvaggen hindrar installationen 

Om datorn inte far kontakt med skrivaren kan 
du behova avaktivera brandvdggen. Om det 
inte hjdiper aktiverar du brandvdggen igen. 

Om datorn kan kommunicera med skrivaren 
ndr brandvdggen dr avaktiverad tilldelar du 
skrivaren en statisk IP-adress och aktiverar 
sedan brandvdggen igen. Information om hur 
du tilldelar skrivaren en statisk IP-adress finns 
i referenshandboken som medfoljde skrivaren. 



Firewall 'en forhindrer installationen 

Hvis der ikke er kommunikation med printeren, 
skal du deaktivere den personlige firewall. 
Hvis der stadigvaek ikke er kommunikation med 
printeren, skal du aktivere firewall'en igen. 

Hvis du kan kommunikere med printeren, nar 
firewall'en er deaktiveret, er det en god ide at 
tildele printeren en statisk IP-adresse og derefter 
aktivere firewall'en igen. Du kan laese om 
tildeling af statiske IP-adresser til printere 
i brugerhandbogen, der fulgte med printeren. 



Eri aliverkot 

Jos tulostin ja tietokone eivdt ole samassa 
aliverkossa, siirrd tulostin samaan aliverkkoon 
tietokoneen kanssa ja kdynnistd ohjattu 
asennus uudelleen. Katso lisdtietoja aliverkoista 
tulostimen mukana tulleesta pikaoppaasta. 



Forskjellige delnett 

Hvis datamaskinen og skriveren ikke er i samme 
delnett, flytter du skriveren til det samme delnettet 
som datamaskinen, og kjorer installerings- 
veiviseren pa nytt. Du finner informasjon om 
delnett i dokumentasjonen som fulgte med 
skriveren. 



Olika delnat 

Om datorn och skrivaren inte dr i samma 
delndt flyttar du skrivaren till samma delndt 
som datorn och kor sedan installationsguiden 
pa nytt. Information om delndt finns i referens- 
handboken som medfoljde skrivaren. 



Forskellige undernet 

Hvis computeren eller printeren ikke er pa 
samme undernet, skal du flytte printeren til det 
samme undernet som computeren og derefter 
kore installationsguiden igen. Du kan laese 
mere om undernet i brugerhandbogen, der 
fulgte med printeren. 




Tietokone ja tulostin ovat eri aliverkoissa. Tietokone ja tulostin ovat samassa aliverkossa. 

Datamaskinen og skriveren er i forskjellige delnett. Datamaskinen og skriveren er i samme delnett. 

Datorn och skrivaren finns i olika delndt. Datorn och skrivaren dr anslutna till samma delndt. 

Computeren og printeren er pa forskellige undernet. Computeren og printeren er pa samme undernet. 



Lisaohjeita Trenger du hjelp? Behdver du hjalp? Skal du bruge hjaelp? 




Tulostinohjelmisto 
Skriverprogramvare 
Skrivarprogram 
Printersoftware 




www.hp.com/ support 
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Pikaopas 

Referansehandbok 

Referenshandbok 

Brugerhandbog 



